
Gesamtbewertung

normal
ANALYSENERGEBNISSE Aktuelle Probe Frühere Untersuchungen
LABORNUMMER  1700776    
GESAMTBEWERTUNG
Untersuchungsdatum 19.04.2023
Datum Probenentnahme 11.04.2023
Datum letzte Betankung -
Laufzeit gesamt -

VERSCHLEIß
mg/kgFeEisen 0
mg/kgCrChrom 0
mg/kgSnZinn 0
mg/kgAlAluminium 0
mg/kgNiNickel 0
mg/kgCuKupfer 0
mg/kgPbBlei 0
mg/kgMoMolybdän 0

-PQ-Index < 25

VERUNREINIGUNG
mg/kgSiSilizium 0
mg/kgKKalium 0
mg/kgNaNatrium 0

ppmWasser K. F. < 30

ZUSTAND
mm²/sViskosität bei 40°C 2.44
%FAME DIN 2.0

ADDITIVE
mg/kgCaKalzium 0
mg/kgMgMagnesium 0
mg/kgBBor 0
mg/kgZnZink 0
mg/kgPPhosphor 0
mg/kgBaBarium 0
mg/kgSSchwefel < 10

ZUSATZTESTE
°CSSCCFlammpunkt geschlossen 65

Diagnose der aktuellen Laborwerte

Die ermittelten Werte sind typisch für Diesel nach EN 590. Ob auch alle übrigen Anforderungen entsprechend dieser EN 590 erfüllt 
werden (Siedeverlauf, Cetanindex etc.) kann ohne entsprechende Tests nicht beurteilt werden. Auf Wunsch können wir diese weiteren 
Tests gerne anbieten. Der Anteil an FAME (Biodiesel) liegt innerhalb der lt. EN 590 zulässigen Grenzen (max. 7 Gew.-%).
Dipl.-Ing. Andy Böhme (MLA II + CLS)

Probe und Deckel

Infrarot-Spektrum

Beschreibung der Prüfverfahren und Normen: www.oelcheck.com
QR-Code scannen

Neue Probe senden

Beispielbericht
Analysenumfang: Kraftstoff-Set 3
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Probenbezeichnung Dieselkraftstoff
Tank

 1700776Nummer der aktuellen Probe

LABORBERICHT

Komponente

Maschinentyp: ABC

Hersteller: ABC

Kraftstoffart: Dieselkraftstoff, DIN EN 590

Tankvolumen: 6000 l


