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WEIHNACHTSFREUDE FUR DAS GANZE JAHR!

, An Weihnachten gibt es Geschenke! Auch wenn es sich dabei meist um Materielles han-

delt, sehnen wir uns als Beschenkte insgeheim viel mehr nach Liebe und Verstandnis

als umirgendwelche Dinge. Zugegeben, auch bei unseren Spenden fiir verschiedene Projekte
in unserer Heimatgemeinde Brannenburg geht es vordergriindig um Materielles.

Doch wir haben die Empfanger wie immer mit Bedacht gewahlt. SchlieBlich sollen damit Pro-
jekte umgesetzt werden, die genau den Bedirfnissen der Beschenkten entsprechen und ih-
nen lange Freude bereiten, die weit ber den Jahreswechsel hinausreicht.

Seit nunmehr 20 Jahren haben wir auch zum Jahresende 2023 auf Weihnachtsprasente fir

unsere Kunden und Geschaftspartner verzichtet. Stattdessen haben wir die Kinder und Ju-
gendlichen, die Senioren und die Sportler unserer Gemeinde bedacht.

Bei der Ubergabe unserer Spenden waren wir selbstverstandlich persénlich dabei und

B haben wieder einmal erlebt, welch groBe Freude doch das Schenken macht!

Antioxidantien prazise bestimmen - OELCHECK unterstitzt weltweiten Ringversuch... 8
Peter Weismann - hochste Auszeichnung fiir den Griinder von OELCHECK
Caritas Wendelstein Werkstatten - Konfektionierung der all-inclusive Analysensets... 9

m Fiir die Triathlon-Abteilung des TSV Brannenburg - 5.000 € m Fiir die sportlichen Events des TSV Brannenburg - 3.500 €
Damit wird das professionelle Training der ca. 60 Bald kommt ein markanter, stabiler Zielbogen bei
jungen Mitglieder in den zum Triathlon gehoren- den Events des TSV Brannenburg zum Einsatz.
den Sportarten, Schwimmen, Radfahren und : Erist aufblasbar und dient auch als Event-Zelt.
Laufen, gesichert. Und auflerdem bleiben die Alle zehn Abteilungen des TSV konnen ihn bei
Vereinsbeitrage fur die Mitglieder aus allen Ge- Wettkampfen und Vereins-Veranstaltungen
sellschaftsschichten bezahlbar. flexibel nutzen.

m Fiir einen Ausflug der Senioren auf den m Fiir das Sonderpadagogische Forderzentrum der
Wendelstein - 4.000 € Inntal-Schule Brannenburg - 600 €
Im April 2024 geht es fiir 100 Senioren aus Bran- Mit unserem Beitrag wird der Workshop ,.Chatten,
nenburg, Flintsbach und Nuf3dorf mit der Zahn- Zocken, Cybercrime” finanziert. Dabei geht es
radbahn zum WeiBwurst-Frihstick auf den um Praventionsarbeit und die Sensibilisierung
aussichtsreichen Wendelstein. Unterstitzt wird der Jugendlichen fur brisante Themen wie zum
diese Aktion vom Mehrgenerationenhaus Flints- Beispiel die Mediensucht und die Selbstdarstel-
bach und der Wendelsteinbahn. lung in Social Media.

m Fiir den Naturlehrpfad und die Erlebnisstation m Firdie jungen Besucher der Katholischen Biicherei - 500 €

,Tiere am Bach” - 3.500 € Mangas, die urspriinglich aus Japan stammenden
2012 haben wir die Einrichtung des Pfades be- == Comics, sind bei Kindern und Jugendlichen be-
reits mit 12.000 € unterstitzt. Nun sponsern s ' sonders beliebt. Immer wieder wurden von den
wir die neue Erlebnisstation ,Tiere am Bach”. * jungen Besuchern der Biicherei mehr Mangas
Damit soll den Kindern der Bach als Heimat = gewiinscht. Dank unserer Spende geht dieser
vieler kleiner tierischer Lebewesen naherge- Wunsch nun endlich in Erfiillung.
bracht werden.
Paud Weismorwv  Bavbowaw Weismaruv
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Ob es sich um Verunreinigungen, VerschleiBmetalle, den allgemeinen Olzustand wie Viskositat oder
Oxidation handelt, ohne Grenzwerte kann kein Tribologe die Ergebnisse einer Schmier- oder Betriebs-
stoffanalyse beurteilen. Nach allgemeinen Kriterien definierte Grenzwerte gibt es viele. Doch zielfiih-
rend sind diese in der Regel nicht. Daher verwendet OELCHECK ausschlieBlich unternehmenseigene
Grenzwerte.

Erfahren Sie:

m  Wie unsere liber 200.000 maschinenspezifischen Grenzwerttabellen zustande kommen.

m  Wie die OELCHECK Tribologen die unternehmenseigenen Grenzwerte taglich verwenden.

m  Undwie Sie selber aktiv zur Qualitat der Empfehlungen der OELCHECK Tribologen beitragen konnen.
= Nachgefragt | Seite 7

( Keine ,.Ziemlich besten Freunde® - Fluss- und Kiihlmittel
>

Korrosion, fir Kihlsysteme ist sie eine Gefahr! Mit regelmafigen Kihlmittelanalysen kann neben
einer fortschreitenden Korrosion auch eine Aussage zum Einfluss von Verunreinigungen im Kihlsys-
tem auf das Korrosionsverhalten gemacht werden. Dabei spielen Flussmittel, wie sie beim Loten der
Kihler verwendet werden, eine entscheidende Rolle:

m  Flussmittel beeinflussen die Kihlflissigkeit und das gesamte System.
m  Eine hohe Konzentration von Flussmitteln auf Kaliumaluminiumfluoridbasis in der Kiihlflussigkeit

tragt zum Abbau von Korrosionsschutzadditiven bei.

Informieren Sie sich, wie Sie fiir Abhilfe sorgen und vorbeugen konnen!

© AKS Dommermuth Kiihlerbau

= Top-Thema | Seite 4-5

a(\ ~Certified used” - Umweltspezialist verlangert Lebenszyklus von Maschinen
-

Die Komptech GmbH ist ein Hidden Champion aus Osterreich. Mit mehr als 4.000 Kunden in iiber 80
Landern und einer Exportrate von 95 % ist Komptech Technologiefiihrer in der Abfallaufbereitung. Mit
Maschinen von Komptech werden aus Abfallen neue Rohstoffe gewonnen, die wieder der Produkterzeu-
gung zugefiihrt werden konnen.

Komptech bietet nachhaltig gedachte Lésungen und verlangert den Lebenszyklus der Maschinen, wenn
immer maglich. Daher werden auch Gebrauchtmaschinen im Rahmen des Programms ,,Certified used”
wieder fit. OELCHECK all-inclusive Analysen lbernehmen dabei eine entscheidende Rolle. Lernen Sie
die wesentlichen Inhalte des Programms ..Certified used” kennen.

=> Partner Forum | Seite 10-11

Aufgepasst - Neue Kiihlmittel-Formulierungen ab 2023

7=

Im Dezember 2023 trat eine neue Verordnung in Kraft, die groien Einfluss auf die bestehenden Kiihl-
mittel hat. Da beim Umgang mit einigen dieser Produkte nun verscharfte SchutzmaBnahmen zu be-
achten sind, haben sich viele Kihlmittelhersteller fir eine Anderung der Rezepturen entschieden.
Doch die Lésungen sind vielfaltig. Daher konnen z.B. zwei Kiihlmittel, welche formal die gleiche Spezi-
fikation erfillen, in Zukunft vollig unterschiedlich aufgebaut sein. Dies kann die jedoch die Vertraglich-
keit und Langlebigkeit der Kiihlmittel verandern!

Informieren Sie sich {iber die Verordnung und wie Sie unliebsame Uberraschungen in der Praxis ver-
meiden konnen!

© Adobe Stock, Byrd Setta

= Extra-Tipp | Seite 6



Fiir den sicheren Betrieb von Motoren, Umrichtern und vielen anderen Anlagen sind wassrige Kiihlmittel
unentbehrlich. Doch wahrend des Gebrauchs verandern sie ihren Zustand durch Alterung und Verschmut-
zung. In der Vergangenheit wurden Untersuchungen mit Handgeraten und Messstreifen vor Ort durchgefiihrt,
um die Gefrierschutz- und Warmeiibertragungseigenschaften zu priifen sowie Anzeichen fiir den Abbau ein-
facher Korrosionsschutzzusitze zu finden. Die Uberwachung mit OELCHECK all-inclusive Analysen geht dar-

Matthias ABmann
OFELCHECK-Tribologe

liber deutlich hinaus und sorgt fiir ein hohes Maf} an Sicherheit beim Einsatz der Kiihlmittel. Denn nun konnen
wir - regelmaBige Analysen vorausgesetzt - nicht nur bereits bestehende Korrosion nachweisen, sondern
auch Indikatoren fiir deren zukiinftige Bildung interpretieren und vor drohenden Schaden warnen. Dabei
spielen nach wie vor Flussmittel, die beim Loten der Kiihler verwendet werden, eine entscheidende Rolle!

Motoren, Umrichter und viele andere technische Komponenten
miissen vor Uberhitzung geschiitzt werden. Die bei ihrem Betrieb
entstehende Verlustwarme wird dabei abgefiihrt, die Komponenten
somit gekihlt. Dies geschieht mit Hilfe von Luft, Wasser, Kaltemi-
schungen mit speziellen Salzverbindungen oder Kihlflissigkeiten,
diein den meisten Fallen auf Glykol basieren. Letztere werden nicht
nur fur Kihler von Kraftfahrzeugen verwendet. Auch in Kiihlsyste-
men von Windenergieanlagen, Lokomotiven, von stationaren Moto-
ren wie z.B. bei der Energieerzeugung durch Biogas, oder auch in
Umrichtern der Stromversorgung kommen wassrige Kihlflissig-
keiten auf Glykolbasis zum Einsatz.
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Korrosion gefahrdet jeden Kiihler

Warmetauscher werden Uberwiegend aus Aluminium hergestellt, ihre
Anschlisse und Zuleitungen aus Aluminium, Edelstahl, Kupfer oder
Messing. Aluminium ist zwar ein guter Warmeleiter, doch es kann auch
korrodieren. Bei Kiihlern ist dabei tiberwiegend Sauerstoffkorrosion
im Spiel. Bei dieser Form der Korrosion wird das Metall in Anwesen-
heit von Sauerstoff und einem leitenden Fluid zersetzt. Dabei kénnen
unterschiedliche Varianten der Korrosion auftreten:

m  Flachenkorrosion: sie tritt auf Teilen oder auch der gesamten
Oberflache des Werkstoffs auf.

m  Galvanische Korrosion: beruht auf einer elektrochemischen
Reaktion zweier verschiedener metallischer Werkstoffe, wie
z.B. Aluminium und Stahl.

m LochfraBkorrosion: eine aggressive Form, die Ldocher oder
Hohlraume entstehen lasst. Sie wird hauptsachlich durch Halo-
genide wie Chlorid, Fluorid und Bromid verursacht.

m Spaltkorrosion: tritt in nicht abgeschlossenen Spalten wie
Uberlappungen, aufgesetzten Stegen und bei nicht durchgangig
geloteten oder geschweifiten Nahten auf.

Kiihlmittel und der Schutz vor Korrosion

Die Aufgaben von Kiihl- oder Kihlgefrierschutzmitteln, sind viel-
faltig: Sie sollen fir eine optimale Warmezufuhr und -abfuhr sorgen
sowie vor Korrosion, Kavitation, Schaumbildung und Ablagerungen
schitzen. Gleichzeitig diirfen sie die in Kiihlern verbauten Metalle und
Dichtungswerkstoffe nicht angreifen. Bis zu 10 % eines Kihlmittelkon-
zentrats bestehen aus Additiven, deren Hauptaufgabe der Schutz der
metallischen Oberflachen im Kihlkreislauf vor Korrosion ist.

Die Additive fur den Korrosionsschutz wurden uber die Zeit immer
weiterentwickelt, um den gestiegenen Anforderungen an Lang-
lebigkeit, Materialvielfalt aber auch Umwelt- und Gesundheitsschutz
gerecht zu werden. Bestanden altere Formulierungen nur aus einer
Hand voll Komponenten, welche oft iber einfache Messstreifen
nachgewiesen werden konnten, bestehen heutige Formulierungen
aus einer komplexen Kombination organischer und anorganischer
Salze, welche nurim Labor gemessen und bewertet werden konnen.

OELCHECK iiberwacht und macht eine Entdeckung

Die konsequente Uberwachung der Kiihlfliissigkeiten mittels Labor-
analysen steht zunehmend im Fokus von OEM und Betreibern. OEL-
CHECK untersucht alle wichtigen Parameter der Flissigkeiten und
stellt deren Funktionsfahigkeit tber einen langen Zeitraum und da-
mit den sicheren Betrieb der gekiihlten Aggregate sicher.

Kritisch betrachtet werden:

m  Der Zustand des Kihlmittels, seine Alterung bzw. Abbaupro-
dukte, wie Glycolat, Oxalat und Formiat

Die (Basis-)Wasserqualitat

Veranderungen der Additive

Verunreinigungen und

Elemente, die auf korrosiven Verschleif3 hindeuten.

Bereits vorhandener Verschleifl durch Korrosion spiegelt sich vor
allem im Gehalt der Metalle in der untersuchten Kuhlflissigkeit
wider. Doch gibt es etwa bestimmte Elemente, die die Korrosion
begiinstigen? Konnen diese ebenfalls in der Kihlflissigkeit nach-
gewiesen werden, damit die Tendenz zu drohender Korrosion friih-
zeitig nachgewiesen werden kann? Und wie hangen die einzelnen
Parameter zusammen?

© AKS Dommermuth Kiihlerbau
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Flussmittel beeinflussen die
Kiihlfliissigkeit und das gesamte System

Es ist seit langem bekannt, dass einige Stoffe Korrosion fordern
konnen. Einige davon wie Chlorid oder Sulfat stammen aus dem
Wasser, das mit dem Glykol gemischt wird. In der Regel sind da-
her in jeder Gebrauchsanleitung fir Kihlmittel die Anforderungen
fir das Basiswasser beschrieben. Auch an von auflen eindrin-
gende Stoffe wird oft gedacht. Sehr haufig vergessen werden hin-
gegen ,eingebaute” Verunreinigungen. Entweder aus der Montage
(Montagepasten, Korrosionsschutzéle) oder aus der Fertigung (Be-
arbeitungsfluid, Flussmittel). Als besonders kritisch haben sich da-
bei die Flussmittel herausgestellt.

Kalium, Aluminium und Fluor sind Bestandteile der chemischen
Verbindung K, , AL F,, (Kaliumaluminiumfluoride), die sehr haufig
als Flussmittel beim Hartléten von Aluminium verwendet wird. Bei
diesem sogenannten CAB-Prozess (Controlled Atmosphere Bra-
zing) werden die einzelnen Bauteile mittels eines Lots zusammen-
gefligt. Das Lot besteht in der Regel aus einer Aluminiumlegierung,
deren Schmelzpunkt deutlich unter dem der Bauteile liegt. Das
Flussmittel hat die Aufgabe, die auf allen Aluminiumflachen vor-
handene natirliche Oxidschicht zu entfernen. Diese Schicht wiirde
die Lotverbindung mechanisch und in ihren elektrischen Eigen-
schaften beeintrachtigen. AuBerdem muss das Flussmittel das Lot
ungehindert flieBen lassen und die neuerliche Bildung einer Oxid-
schicht auf den Oberflachen verhindern.

Flussmittel aus einer Verbindung aus Kalium, Aluminium und Fluor
sind an sich nichtkorrosiv, verbleiben aber nach dem Abkiihlen der
Bauteile in einer diinnen Schicht auf dem Aluminium zuriick. Meist
werden zu grofle Mengen an Flussmitteln verwendet, denn eine zu
geringe Menge fiihrt zu nicht stabilen Lotstellen und damit mdg-
licherweise zum Nichterfiillen der Festigkeitswerte und/oder der
Teilespezifikation. Eine zu hohe Menge an Flussmittel hat jedoch
auf den Lotprozess und damit das Bauteil selbst erst einmal keine
negativen Auswirkungen. Somit lassen sich Flussmittel in nahezu
allen Kiihlsystemen mit geldteten Aluminiumbauteilen nachweisen.
In erhohter Konzentration aktivieren sie jedoch Metalloberflachen
und bauen Korrosionsinhibitoren der Kithlmittel ab. Damit schaffen
sie glinstige Bedingungen fir die Entstehung von Korrosion. Zusatz-
lich fordert das Fluorid Lochfraf3, wie es von Chlorid bekannt ist.
Bei mit Flussmittelriickstanden kontaminierten Kihlmitteln wer-
den im Labor in vielen Fallen zudem verstarkt Abbauprodukte des
Glykols sowie ein gesunkener pH-Wert der Flissigkeit festgestellt.

= Ein hoher Gehalt an Kalium, Aluminium und/oder Fluor in einer
Kuhlflissigkeit beglinstigt in der Regel die Entstehung von Kor-
rosion. In der Laboranalyse werden dazu immer auch weitere
Auffalligkeiten festgestellt. Diese konnen diverse Parameter in
unterschiedlichen Kombinationen betreffen. Eine GesetzmaBig-
keit gibt es nicht. Jeder Fall ist daher individuell und immer im
Zusammenhang mit samtlichen anderen Werten einer Analyse
zu betrachten. Wobei auch die gegenseitigen Wechselwirkun-
gen von Werkstoffen, Lot, Fluss- und Kihlmittel im betreffen-
den Kihlsystem berticksichtigt werden missen.

TOP-THEMA:

FLUSS- UND KUHLMITTEL

In der Automobilindustrie ist die Flussmittelproblematik bereits
seit fast Uber 20 Jahren bekannt. In anderen Bereichen werden
die Erfahrungen gerade erst gemacht. In der Windkraft werden
beispielsweise aufgrund der steigenden Leistungen immer mehr
Umrichter von Luft- auf Wasserkiihlung umgestellt. Dabei konnten
die OELCHECK Tribologen einem grof3en Windkraftanlagenherstel-
ler zu einer Strategie im Umgang mit Flussmittelbelastungen von
Kihlmitteln helfen.

Abhilfe und Pravention

Wegen der schlechten Loslichkeit von Flussmitteln im Kihlwasser
kann eine Kontamination mit ihnen in der Regel auch durch mehre-
re Kihlmittelwechsel nicht beseitigt werden.

Andere Mafinahmen, wie der Umstieg auf ein anderes Flussmittel
oder Reinigungsaktionen, sind nicht einfach durchzufiihren oder ha-
ben ihre Ticken. Aufgrund der Problematik wurden von Kithimittel-
herstellern unter anderem ,flussmitteltolerante Kiihlmittelzus&tze”
entwickelt. Diese verhindern auf unterschiedlichste Weise das Frei-
setzen der schadlichen Komponenten. Doch leider sind diese Fluide
nicht die erhoffte Wunderwaffe gegen die Flussmittelthematik. Denn
sie wirken nur gegen kaliumaluminiumfluoridbasierte Flussmittel.
So haben die OELCHECK Tribologen herausgefunden, dass einige
Kihlerhersteller von den ,klassischen” Flussmitteln zu Produkten
mit beispielsweise Ameisensaure gewechselt haben. Auf diese Wei-
se konnen unter anderem Fluoridgehaltbeschrankungen bei Bau-
teilen umgangen werden. Leider zeigen die Analysen, dass das ver-
anderte Flussmittel weiterhin zu Additivabbau und Korrosion fiihrt.
Die Anzahl der Falle ist jedoch noch gering aber die OELCHECK
Tribologen werden die weitere Entwicklung mit wachsamen Augen
beobachten.

Einer bedenklich hohen Konzentration von Flussmitteln in Kihlflis-
sigkeiten kann jedoch vorgebeugt werden:

Zur Vorbeugung gehort die regelmafBige Kontrolle

durch OELCHECK all-inclusive Analysen!

Fir die Uberwachung von Kiihlmitteln stehen fiinf maBgeschnei-
derte OELCHECK all-inclusive Analysensets mit unterschiedlichen
Kombinationen ausgewahlter Priifverfahren zur Verfiigung.

Wir empfehlen eine regelmaBige Kontrolle mit einem all-inclusive
Analysenset Advanced oder Premium zur sicheren Friherkennung
einer Flussmittelbelastung und/oder drohender Korrosion durch
eine Kontamination mit Flussmitteln.

So beugen Sie vor!
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B RegelmiBige Uberwachung der Kiihlmittel

mit OELCHECK all-inclusive Analysen

Sie haben Fragen zu den OELCHECK all-inclusive Analysensets fiir Kiihlmittel?
Kontaktieren Sie uns per E-Mail (sales(@oelcheck.de) oder Tel. +49 8034 9047-250!




Achtung! Neue Kiihlmittel-Formulierungen seit Dezember 2023!

In der Welt der Kihlmittel gibt es immer wieder neue Formulierungen und Additivkonzepte. Viele davon sind
getrieben von der Gesetzgebung zur Vermeidung von Umwelt- und Gesundheitsgefahrdung. Im Dezember 2023
trat eine neue Verordnung in Kraft, die einen grofien Einfluss auf die bestehenden Kiihlmittel hat.

Nach der Klassifizierung gemaf der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-VO) muss ab Dezember 2023 jedes
Produkt, welches 3000 ppm der weit verbreiteten Additive, auf Basis der 2-Ethylhexansaure (,2-EHS") sowie
deren Salze enthalt, als gesundheitsgefahrdend eingestuft und deklariert werden. (Rep. 1B & H360D Kann
das Kind im Mutterleib schadigen). Da diese Einstufung die SchutzmaBnahmen beim Umgang mit Kihlmitteln
deutlich verscharfen wird, haben sich viele Kiihlmittelhersteller fiir eine Anderung der Rezeptur entschieden.

© Adobe Stock, Byrd Setta

Die Losungen sind jedoch vielfaltig. So kann es vorkommen, dass zwei Kiihlmittel, welche formal die gleiche Spezifikation erfillen, in
Zukunft vollig unterschiedlich aufgebaut sind. Dies ist insbesondere fiir Fragen der Vertraglichkeit und Langlebigkeit der
Kidhlmittel relevant. AR

Die Unterscheidung der OAT-Additive wie 2-EHS ist erst ab dem all-inclusive Analysenset Premium (orange) sichtbar.
Daher empfiehlt OELCHECK einerseits Wareneingangskontrollen mit dem Analysenset Premium durchzufiihren, aber
auch die Einkaufsspezifikationen zu tberarbeiten. Auch fir die Routineliberwachung umfasst das Analysenset Premium
in Hinblick auf die aktuelle Situation den Probenumfang der Wahl.

AUSGIEBIG GETESTET, NUN INSTALLIERT

NEUER GASCHROMATOGRAPH FUR DIE MESSUNG VON KRAFTSTOFFEN IN MOTOROLEN

OELCHECK bestimmt den Kraftstoffgehalt fir
alle gebrauchten Motoréle aus Diesel-, Benzin-
und Biodieselmotoren. Im Laborbericht werden
die Anteile der jeweiligen Kraftstoffe in % (m/m)
ausgewiesen.

: Darum ist die Bestimmung

des Kraftstoffgehalts so wichtig

Bei der Kraftstoffverbrennung im Motor kann

immer auch unverbrannter Kraftstoff ins Motor-
| 6l gelangen. Wenn es aber zu viel Kraftstoff ent-
Sty halt, sinkt seine Viskositat. In der Folge kann das
Motordl so den wichtigen Schmierfilm, der die
bewegten Teile vor Verschleif3 schiitzt, nicht mehr
zuverlassig aufbauen.

Perfekte Messgenauigkeit und Effizienz

Probenspritze Detektor |
Mehr als 1.000 Testmessungen haben wir im Vorhinein mit dem \-I- Iniekt l. i f.
neuen Gaschromatographen vorgenommen, dessen Probentra- — Trigergas A njextor e
ger mit 150 GefaBen bestlickt werden kann. Der Nexis GC-2030 -
von Shimadzu hat uns mit seinen ausgezeichneten Ergebnissen - Trennsaule
hinsichtlich Messgenauigkeit, Effizienz und Bedienfreundlichkeit TS

Uberzeugt. Er ist der erste Gaschromatograph der Firma Shimad-
zu im OELCHECK Labor und ersetzt seinen Vorganger. Von den
insgesamt vier Gaschromatographen in unserem Labor ist das
neue Gerat auf die Bestimmung von Kraftstoffgehalt in Motordlen
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Bestandteile
Ad-/Desorbieren

spezialisiert.
Prinzip der Gaschromatographie (vereinfachtes Schema)

PGBl 5 Mehr iiber unsere Gaschromatographen, die feinsten
Spirnasenim OELCHECK-Labor:
www.oelcheck.de/wiki/gaschromatographen




GRENZWERTE BEI OELCHECK

NACHGEFRAGT

Bei der Beurteilung von Schmier- und Betriebsstoffanalysen nutzt OELCHECK Grenzwerte.
Woher stammen diese Werte tGberhaupt? Und wie wenden Sie diese bei der taglichen Untersuchung von bis zu 2.000 Proben an?

Bei der Untersuchung von Schmier- und Betriebsstoffproben
% ermitteln wir Ublicherweise 35 bis 50 unterschiedliche Einzel-

werte. Doch Zahlen allein bringen uns bei der Beurteilung der
Proben nicht weiter. Auch der erfahrenste Tribologe benatigt Limit-
bzw. Grenzwerte, um die Ergebnisse einer Analyse evaluieren und
Empfehlungen aussprechen zu kénnen. In der groen OELCHECK
Datenbank sind daher mehr als 200.000 maschinenspezifische
Grenzwerttabellen hinterlegt. Diese werden standig mehr, denn
sobald z.B. eine Probe fir eine neue geschmierte Maschinen-Kom-
ponente oder ein neuer Schmierstoff in unserem Labor ankommt,
legen wir einen weiteren Datenstamm an. Samtliche Informationen
werden Ubrigens digital in der groBen OELCHECK Datenbank er-
fasst und mit Hilfe unternehmenseigener Software-Programme
aufbereitet. Denn das Eintragen, Anpassen und letztlich die Ver-
wendung der Grenzwerte bei der Bewertung der Proben muss
Ubersichtlich und schnell moglich sein.

OELCHECK nutzt maBgeschneiderte Grenzwerte

Eine Vielzahl von Grenzwerten wird bei der Beurteilung der unter-
schiedlichsten Parameter in einem Laborbericht bendétigt. Ob es
sich um Verunreinigungen, wie durch Wasser oder Staub, um den
Gehalt an VerschleiBmetallen, den allgemeinen Olzustand wie Vis-
kositat oder Oxidation handelt, ohne Grenzwerte geht es nicht.

Bereits vorhandene Grenzwerte konnen unterschiedlichen Ur-
sprungs sein, u.a. von:
= Normungsgremien, wie der DIN oder ASTM (American Society
for Testing Material)
den OEM von Maschinen und Komponenten
oder auch von den Herstellern von Schmier- und Betriebsstoffen.

Allerdings sind diese Werte in der Regel nach allgemeinen Krite-
rien definiert oder sie beriicksichtigen nur einen Teil der bei einer
Schmierstoffprobe analysierten Werte. Dabei fihrt jedoch nur eine
ganzheitliche und individuelle Betrachtung jedes einzelnen Falls zu
einer treffsicheren Diagnose.

OELCHECK nutzt daher unternehmenseigene, maschinenspezi-
fische Grenzwerttabellen. Diese beziehen zwar die Vorgaben der
OEM sowie anderer Quellen mit ein, doch sie beriicksichtigen zu-
satzlich die Ergebnisse von Uber finf Millionen Schmier- und Be-
triebsstoffproben, die wir in unserem Labor bisher untersucht
haben. Hinzu kommen unser Know-how und die umfangreichen
Erfahrungswerte, Uber die wir dank des intensiven Austauschs
mit unzdhligen Kunden verfiigen. Ublicherweise werden also die
Grenzwerte aufgrund unserer Datenbasis und unserer Erfahrung
definiert, oder aber zusatzlich mithilfe des Inputs unserer Kunden
und den Riickmeldungen aus dem Feld.

Unsere mafigeschneiderten Grenzwerte verallgemeinern nicht,

sondern:

m  bericksichtigen die jeweiligen Anwendungen und ihre unter-
schiedlichsten Anforderungen

m beziehen das individuelle Belastungsniveau der Komponenten
mit ein

m beachten die Umgebungsbedingungen mit ihren vielfaltigen
Auspragungen

m ziehen auBlerdem die unterschiedlichen Anforderungen bzw.
Fragestellungen der Kunden bei der Auswertung der Analysen
mit ins Kalkdl.

Allerdings kann die Beurteilung einer Probe allein auf der Basis von
Grenzwerten auchindie Irre fiihren! Daher veroffentlichen wir auch
keine Grenzwerte in unseren Laborberichten. Die Betrachtung ein-
zelner Werte reicht einfach nicht aus, diese miissen immer im Zu-
sammenhang gesehen werden. Dazu gehort auch, Informationen,
wie die Fillmenge und Einsatzdauer eines Schmier- oder Betriebs-
stoffs sowie dessen Entwicklung im Trend zu beriicksichtigen. Die
Erstellung einer Diagnose ist daher oftmals vielschichtig und kom-
plex, weshalb sie grundsatzlich nur einem erfahrenen Tribologen
lberlassen werden sollte.

Grenzwerte im Einsatz bei OELCHECK

Startet ein OELCHECK Tribologe mit der Beurteilung einer Analyse,
spielt ihm die unternehmenseigene Auswerte-Software alle dazu
vorhandenen Informationen zu. Diese umfassen: die aktuellen Ana-
lysewerte sowie etwaige frithere Trendproben, die entsprechenden
Grenzwerte, die Referenzwerte des frischen Produkts, diverse Dia-
gramme, wie das FTIR-Spektrum, Fotos des Probengefafies, samt-
liche vorliegenden Angaben zur Komponente bzw. Maschine und
zum Schmier- oder Betriebsstoff.

Die Grenzwerte unterstiitzen den Tribologen bei seiner ersten
Orientierung. Werden Grenzwerte unter- oder lberschritten, er-
folgt ein entsprechender Kommentar des Tribologen. Es reicht al-
lerdings nicht, die betroffenen Parameter einzeln zu bewerten, son-
dern dies sollte immer im Kontext mit den Ubrigen Analysenwerten
geschehen, um so auch die Ursache oder weitere Auswirkungen
nennen zu konnen.

Ein zu hoher Wassergehalt beispielsweise ist zwar bereits eine
wertvolle Information fiir den Kunden. Doch oft kann zudem aus
anderen Analysenwerten gefolgert werden, ob es sich eher um
Kondensat oder doch um einen Wassereintrag durch eine Leckage
des Kiihlkreislaufes handelt. Somit kann dem Kunden eine entspre-
chende Handlungsempfehlung gegeben werden.

Oder das Beispiel Viskositat: Bei einem Motorendol kann der Tri-
bologe dank seines Know-hows und der Datenlage beurteilen, ob
eine angestiegene Viskositat durch Oloxidation, Nitration, RuBein-
trag oder doch durch einen Kiihlwassereinbruch verursacht wurde.
Wenn es z.B. um die Werte von VerschleiBelementen geht, sind zu-
satzliche Trendverlaufe oft sehr hilfreich. Wie haben sich die Werte
Uber die Zeit entwickelt? Gibt es aktuell alarmierende Ausreier?



So unterstiitzen Sie uns ...

= Letztendlich muss immer der Tribologe entscheiden, ob eine
Situation kritisch ist und was er dem Kunden empfiehlt.

| Bl B3 Allerdings sind wir auch im Zeitalter der Digitalisierung auf die

Vollstandigkeit und Qualitat der mit einer Analyse mitgelie-
ferten Informationen angewiesen. Zwar konnen Proben auch
bei wenigen Informationen in vielen Punkten bewertet wer-
den. Aber es gilt das Prinzip, wie auch bei einem Arztbesuch:
Je mehr Informationen fiir die Untersuchung geliefert werden,
um so praziser kann auf die Analysedaten eingegangen werden.
Und hier stehen unsere Kunden in der Pflicht. Fiillen Sie daher
bitte in Ihrem eigenen Interesse unsere Probenbegleitscheine
sorgfaltig aus. Am schnellsten und bequemsten erfolgen das

Ausfiillen und der Ubertrag der Probenbegleitscheine elektro-
nisch tiber die OELCHECK APP 4.0 mit oder ohne Nutzung von
QR-Codes, liber das OELCHECK Kundenportal oder Uber einen
Datenimport mittels API-Schnittstelle. Die Eckdaten
Uber den Schmierstoff und die Maschine werden beim
elektronischen Dateniibertrag jeweils einmal
hinterlegt und sind dann immer verfiigbar. Sie
erganzen lediglich die variablen Daten der ak-
tuellen Olprobe (z.B. Olstandzeit) und teilen uns
gerne etwaige Auffalligkeiten mit.

OELCHECK beantwortet auch Ihre Fragen zu den Themen Schmier- und Betriebsstoffanalysen sowie Tribologie.
Kontaktieren Sie uns per E-Mail (info@oelcheck.de) oder Fax +49 8034/9047-47.

(B
Matthias Wiesheu (Chemielaborant), Johanna Baumann (Chemielaborantin), Geno-
veva Habl (Chemielaborantin), Andrei Olteanu (Kaufmann Biromanagement)

Die Auszubildenden von heute, sind unsere Fachkrafte von mor-
gen!Im September 2023 haben wir vier neue Auszubildende bei uns
begriif3t. Einer absolviert eine Ausbildung zum Kaufmann Biro-
management und gleich drei neue Auszubildende sind im OEL-
CHECK Labor aktiv. Damit bilden wir aktuell so viele neue Mitarbei-
ter gleichzeitig im OELCHECK Labor aus wie nie zuvor.

TOP-AUSBILDUNG UND

COOLE JOBS BEI OELCHECK

Besonders junge Erwachsene, die gern selbststandig arbeiten
und Verantwortung tbernehmen mochten, sind bei OELCHECK
willkommen.

In unserem Unternehmen erhalten sie nicht nur eine Top-Ausbil-
dungin Theorie und Praxis. Sie leisten mit ihrer Tatigkeit auch einen
wichtigen Beitrag zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz. SchlieBlich
tragen die Schmier- und Betriebsstoffanalysen von OELCHECK zur
Einsparung wertvoller Ressourcen und zur Reduktion des CO,-FuB3-
abdrucks unzahliger Unternehmen bei.

In den letzten 10 Jahren haben 21 Auszubildende die Ausbildung bei
OELCHECK abgeschlossen. 17 Auszubildende wurden ibernom-
men, von diesen sind acht noch immer im Unternehmen.

DIE PRAZISE BESTIMMUNG VON ANTIOXIDANTIEN

OELCHECK UNTERSTUTZT AKTIV WELTWEITEN RINGVERSUCH

Der Alterungsprozess, dem alle Schmierstoffe wahrend ihres Ein-
satzes unterworfen sind, wird im Wesentlichen von der Oxidation des
Grundoles dominiert. Um diesen Alterungsprozess effektiv zu brem-
sen, werden den Olen Antioxidantien beigegeben. Dabei handelt es
sich Uberwiegend um Additive auf der Basis von Aminen und Phenolen.
Wahrend ihres Einsatzes bauen sich diese Additive ab. Damit steigt das
Risiko, dass Oxidationsprodukte entstehen, die wiederum zur Bildung
lackartiger Ablagerungen im geschmierten System fiihren konnen.

Darum wird der Gehalt

an Antioxidantien bestimmt

Besonders der Gehalt an Aminen und Phenolen sowie dessen Ver-
anderungen Uber die Einsatzzeit werden als Friihwarnsystem fir
eine Gefahrdung des geschmierten Systems durch Ablagerungsbil-
dung genutzt. Das Analyseverfahren erfolgt nach den Vorgaben der
Norm D9671 der ASTM (American Society for Testing and Materials).

1.224 Proben von OELCHECK in die ganze Welt

Diese Norm wird im Moment Uberarbeitet und soll 2024 in einer
neuen Auflage erscheinen. Dabei wird die Bestimmung der Anti-
oxidantien in drei Methoden aufgeteilt. Die Methoden A und B be-
schreiben nun getrennt die Bestimmung von Aminen und Phenolen.
Beide nutzen zur Bestimmung wie bisher LSV (Linear Sweep Vol-
tammetry). Mit Methode C wird schliefilich noch eine neue Technik,
DPV (Differential Pulse Voltammetry), eingefiihrt. Die Bestimmung
von Aminen und Phenolen erfolgt hier nacheinander, zwischen den
beiden Schritten wird aber eine zweite Losungsmittel-Komponente
zugeflgt. Zusatzlich konnen mit Einfihrung von Methode C weitere
Gerate fur die Bestimmung der Antioxidantien verwendet werden.

Vor der Verdffentlichung muss die Eignung der Uberarbeiteten
Norm durch einen erfolgreich absolvierten Ringversuch nach-
gewiesen werden. Dazu haben 18 Labore jeweils 34 Probenpaare
aus Frisch- und Gebrauchtolen nach dem Entwurf zur neuen Norm
untersucht. OELCHECK hat hierfiir die Proben-Logistik Gbernom-
men und insgesamt 1.224 Proben homogenisiert, abgefillt und an
Labore in der ganzen Welt verschickt.

= Fiir OELCHECK ein enormer Aufwand, doch fiir die Schmier-
stoffanalytik ein Gewinn.



INSIDE OELCHECK

HOCHSTE AUSZEICHNUNG FUR EINEN TRIBOLOGEN,
DER UNENDLICH VIEL BEWEGT HAT

Peter Weismann, einer der Unternehmensgriinder der OELCHECK
GmbH und einer der weltweit fihrenden Tribologen, wurde von der
Gesellschaft fir Tribologie e.V. das Georg-Vogelpohl-Ehrenzeichen
verliehen. Diese Auszeichnung istim WeltmafBstab nur mit derinter-
nationalen Tribology-Gold- und Tribology-Silver-Medal vergleich-
bar. Das Georg-Vogelpohl-Ehrenzeichen als héchste deutsche Aus-
zeichnung wird ausschliefllich an Persdnlichkeiten vergeben, die
sich auf dem Gebiet der Forschung, Entwicklung, Anwendung oder
Verbreitung von tribologischem Wissen verdient gemacht haben.

Reibung, Verschleil und Schmierung - darum geht es in der inter-
disziplindren Wissenschaft der Tribologie, einem Teilgebiet des Ma-
schinenbaus. Und kaum ein anderer wie Peter Weismann verfiigt
Uber ein so umfangreiches Fachwissen aus dem Maschinenbau, der
Chemie sowie dem Aufbau und den vielfaltigen Anwendungen von
Schmierstoffen sowie deren Interaktion mit den Komponenten von
Maschinen und Motoren. Die Tribologie ist eine Wissenschaft, doch
nur mit unmittelbarem Bezug zur Praxis kann sie etwas bewirken.
Dessen war sich Peter Weismann bereits zu Beginn seiner beruf-
lichen Karriere bewusst. Im Laufe seines Lebens hat er die Er-
kenntnisse der Tribologie und deren unschatzbar wertvollen Aus-
wirkungen beim Einsatz von Schmierstoffen realisiert, propagiert
und dabei unendlich viel bewegt.

Ein Hohepunkt seiner Karriere war im Jahr 1991 die Griindung der
OELCHECK GmbH gemeinsam mit seiner Frau Barbara. Heute ist
OELCHECK das fuihrende Labor fir die Analyse von Schmier- und
Betriebsstoffen in Europa. Peter Weismanns unermudlicher Ein-
satz gepaart mit Kreativitat und unternehmerischem Denken er-
maoglichten diesen Erfolg.

Von OELCHECK Schmier- und Betriebsstoffanalysen profitieren
mittlerweile tausende Kunden, weit Uber die Grenzen Deutsch-
lands hinaus. Den OELCHECK Tribologen sind die unterschied-
lichsten Produktionsprozesse ebenso geldufig wie die besonderen

Feierliche Verleihung des Georg-Vogel-
pohl-Ehrenabzeichens im Rahmen der
64. Tribologie-Fachtagung in Géttingen.
vinr: Rolf Luther ((Vorsitzender der GIT),
Peter Weismann, seine Frau Barbara

Einsatzbedingungen, unter denen Motoren und Anlagen arbeiten.
Sie kommentieren die Laborwerte jeder von OELCHECK analysier-
ten Schmier- oder Betriebsstoffprobe und sprechen konkrete Emp-
fehlungen fiir etwaige notwendige Ma3nahmen aus.

Im Fokus der Schmierstoff-Analytik standen bisher Uberwiegend
die Bestimmung von Olwechseln in Abhéngigkeit von deren Zustand
sowie die Friherkennung drohender Schaden an geschmierten
Komponenten. Doch in den letzten Jahren hat sich ein weiterer ent-
scheidender Aspekt der Schmierstoff-Analytik herauskristallisiert.
Dabei geht es langst nicht mehr nur um die Betriebssicherheit und
Kosteneffizienz der einzelnen Betreiber der Maschinen und Anla-
gen, sondern um unsere Umwelt! Die Analytik tragt entscheidend
dazu bei, Schmierstoffe und die von ihnen geschmierten Kompo-
nenten wesentlich langer einzusetzen. Somit werden Ressourcen
geschont, der Anfall von Altol minimiert und der Ausstof3 von CO,
in einem enormen Ausmaf reduziert. Diese umfassenden Auswir-
kungen der Schmierstoff-Analytik waren Peter Weismann bereits
bewusst, als der Ausdruck .,COZ—FuBabdruck“ noch ein Fremdwort
war. Als Visionar war und ist er mit seinen Gedanken und ldeen im-
mer wieder der Zeit voraus.

Heute ist Peter Weismann als Technischer Direktor (Beirat) ein
wichtiger Impulsgeber sowohl fir die OELCHECK GmbH als auch
fur viele Institutionen und Gremien. Dabei setzt er sich konsequent
fur den nachhaltigen Einsatz von Schmierstoffen zum Wohl fir
unsere Umwelt und das Klima ein!
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Das Team der Wendelstein Werkstétten, das die OELCHECK all-inclusive Analysen-
sets konfektioniert, war bei uns zu Besuch. Ber einer Fihrung durch unser Labor
konnte sich jeder Einzelne der 15 Besucher davon (berzeugen, wie wichtig seine
Arbeit fir OELCHECK und unsere Kunden ist.

Seit vielen Jahren unterstiitzt OELCHECK mit Spenden soziale Ein-
richtungen in unserer Region. Doch dabeiist Geld allein nicht alles -
wir sind auch anderweitig aktiv. Ein besonderes Projekt ist die Zu-
sammenarbeit mit dem Werk Raubling der Wendelstein Werkstat-
ten. Diese sind eine Einrichtung des Caritasverbandes der Erzdi-
6zese Miinchen und Freising e.V. Sie geben Menschen berufliche
Perspektiven, deren Teilhabe am Arbeitsleben durch Behinderung,
Unfall oder Krankheit erschwert wird. Die Werkstatten bieten im
Rahmen beruflicher Rehabilitation und Qualifizierung Berufsbil-
dungs- und Arbeitsplatze fir mehr als 500 Personen in der Stadt
und im Landkreis Rosenheim.

DIE CARITAS WENDELSTEIN WERKSTATTEN
KONFEKTIONIEREN SEIT 2009 OELCHECK
oy " | ALL-INCLUSIVE ANALYSENSETS

Im Werk Raubling der Wendelstein Werkstatten wird der grofite
Teil der OELCHECK all-inclusive Analysensets konfektioniert. Die
Mitarbeiter der OELCHECK Arbeitsgruppe sind voller Eifer, Elan
und fuhlen sich unserem Unternehmen zugehorig. Die OELCHECK
Arbeitsgruppe der Wendelstein Werkstatten sorgt dafiir, dass in den
Analysenset-Kartons nichts fehlt. Mit der standig zunehmenden An-
zahl an Arbeitsauftragen leisten wir seit vielen Jahren einen Beitrag
zur Finanzierung der Werkstatten, bieten Menschen eine sinnvolle
Beschaftigung und sorgen fir sichere Arbeitsplatze.
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- Der Komptech Terminator ist als robuster, langsam laufender
ZerKleinerer fir fast alle festen Abfallarten einsetzbar.

Der hydraulische Walzenantrieb mit lastabhangiger Drehzahl-
regelung mobilisiert hichste Zerkleinerungskréfte.

DAMIT AUS ABFALLEN NEUE ROHSTOFFE WERDEN

Die Ressourcen unserer Welt sind endlich. Doch wir verschwenden immer noch viel zu viel davon und produzieren Berge an Ab-
fall. Was wére aber, wenn wir diesen Abfall, der fiir die meisten als wertlos erscheint, weltweit als Ressource verwenden und
damit neue Maglichkeiten schaffen konnten?
Dieser Leitgedanke steht hinter den Aktivitdten der dsterreichischen Komptech GmbH. Sie unterstiitzt ihre Kunden dabei, durch
tiefgehendes Recycling aus Abfillen neue Rohstoffe zu gewinnen, die wieder in die Produkterzeugung zuriickkehren kénnen.
So kann z.B. Altholz der Herstellung neuer Holzwerkstoffe zugefiihrt oder energetisch fiir die Warme- und Stromproduktion
verwertet werden. Organische Abfélle lassen sich dagegen durch Kompostierung in stabile, pflanzenfreundliche Humussubs-
tanzen iiberfiihren. Fiir organische Abfalle mit hdherer Feuchtigkeit stellt die Vergarung eine 6konomisch und dkologisch sinn-
volle Behandlungsmethode dar. Aus der abgebauten Organik entsteht saubere Energie und aus dem Garrest wird Kompost und
Fliissigdiinger.
Zur Nachahmung empfohlen - Komptech
Mit mehr als 4.000 Kundinnen und Kunden in tGber 80 Landern und
einer Exportrate von fast 95 % ist Komptech Technologiefiihrer in
der Abfallaufbereitung. Das Leistungsspektrum des Umweltspe-

verlangert den Lebenszyklus der Maschinen

zialisten umfasst alle wesentlichen Verfahrensschritte zur Be-
handlung fester Abfalle und holziger Biomasse. Hinzu kommen
ein weltweites Service-Netz, eigene digitale Werkzeuge und eine
umfangreiche Expertise in der Umsetzung standortspezifischer
Aufbereitungskonzepte.

Die Technik von Komptech fokussiert sich auf folgende Schritte in
der Abfallaufbereitung: Zerkleinerung, Siebung, Separation und
Sortierung. Komptech-Recyclinganlagen werden entsprechend
den Kundenanforderungen entworfen und dimensioniert. So ent-
stehen effiziente Losungen fir die Bewaltigung komplexer Aufga-
ben. Die Halfte der Komptech-Maschinen ist bereits als e-mobile
oder Hybrid-Version verfiigbar. Bei vergleichbarer Durchsatzleis-
tung kénnen so z.B. mit dem Crambo e-mobile bis zu 70 Prozent
der Energiekosten gespart werden. Zudem erlaubt das Konzept die
Nutzung von erneuerbarer Energie anstatt fossiler Brennstoffe und
tragt damit unmittelbar zur CO,-Reduktion bei.

Komptech produziert nicht nur Neumaschinen und -anlagen, wel-
che Materialien so aufbereiten, dass der Grofteil davon zur Wieder-
verwendung verarbeitet werden kann. Auch die Maschinen selber
unterliegen bei Komptech ganz dem Prinzip der Nachhaltigkeit.
Dank eines bewahrten Wartungskonzeptes erreichen die robus-
ten Maschinen eine lange Nutzungsdauer. Doch damit nicht genug.
Komptech macht auch gebrauchte Maschinen und Komponenten,
wie z.B. Getriebe, retrofit, verlangert deren Lebenszyklus und tragt
somit wiederum zur Schonung der Ressourcen bei.

Komptech Maschinen werden konsequent gewartet. Alle 500 Be-
triebsstunden steht ein Service an. Durchgefiihrt wird er iber-
wiegend von Komptech Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder von
den Partnern des Unternehmens.

All-inclusive Analysensets von OELCHECK sind vor allem in euro-
paischen Landern immer mit dabei. Das Analysenset und sein Pro-
benbegleitschein sind perfekt auf die Anforderungen von Komptech
ausgelegt. Ob fir Hydraulik-, Getriebe- oder Motorendl, Kraftstoff,
Kihlmittel oder Schmierfett - das Set ist universell einsetzbar.

Drohende Schaden friihzeitig erkennen

Im Fokus der Untersuchungen stehen neben dem Olzustand die
Verfassung der einzelnen Maschinenkomponenten und Anzeichen,
die auf einen sich anbahnenden Schaden hindeuten.

m  Proaktiv genutzt, decken die OELCHECK Laborberichte etwaige
Veranderungen auf und Komptech kann rechtzeitig gegensteuern.

m  Wartungsarbeiten werden gezielt geplant, unvorhergesehene
Ausfalle verhindert.

m  Bahntsich ein Schaden an einer geschmierten Komponente an,
wird dies in der Regel frihzeitig durch die Analysen offenbart.
Die betroffene Komponente kann in der Regel wieder aufberei-
tet und somit ihre Nutzungsdauer verlangert werden.

m  RegelmaBig sorgfaltig gewartet, konnen die Maschinen ihre Ro-
bustheit und Zuverlassigkeit voll ausspielen und beeindrucken-
de Standzeiten erreichen.



Ein Terminator 5000S direct z.B. erreichte so unlangst eine re-

kordverdachtige Nutzungsdauer von 70.000 Betriebsstunden.

m  Noch erfolgen die Olwechsel in festen Wartungsintervallen
von 500 Betriebsstunden, doch die Tendenz geht zu zustands-
abhangigen Olwechseln in der Zukunft. Damit sind OELCHECK
Analysen definitiv unverzichtbar.

Aus besten Neumaschinen

werden die besten Gebrauchtmaschinen

Eine Komptech Gebrauchtmaschine gehort nicht gleich zum alten
Eisen! Komptech setzt auch hier auf Nachhaltigkeit und macht vie-
le der Gebrauchten im Rahmen des Programms ,Certified used”
wieder fit.

Kaufer von Gebrauchtmaschinen konnen sich auf die Qualitat und
die Zuverldssigkeit ihrer Komptech Maschine genauso verlassen
wie beim Kauf einer Neuen. Das Unternehmen bereitet Gebraucht-
maschinen nach einem definierten Prozess auf. Darin unterliegt
jeder Schritt - von der Erstinspektion iber die Aufbereitung bis hin
zur Endkontrolle - strengen Vorgaben.

Nach der Erstinspektion wird die Maschine zerlegt. Dann werden
die Komponenten unter die Lupe genommen. Vor allem, wie es um
die einzelnen Getriebe, den Motor und die Hydraulik steht, wird
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akribisch untersucht. Am Ende erfolgt die abschlieBende Quali-
tatskontrolle. Dabei spielen wiederum OELCHECK all-inclusive
Analysen eine wichtige Rolle. Die neue Gebrauchtmaschine muss
den gesamten definierten Prozess erfolgreich durchlaufen und die
OELCHECK Analysen miissen beweisen, dass sich Getriebe, Motor
und Hydraulik in einem mustergiiltigen Zustand befinden.

Prozess der Maschinenaufbereitung

m Checkder Maschine gemaB Herstellercheckliste (Laufkarte].
Dabei werden samtliche Bauteile sorgfaltig inspiziert.
Motorenprifung gemaB CAT Checkliste durch Zeppelin.
Olanalysen iiber den kompletten Zeitraum -
bei den Rental-Maschinen.
Messung der Driicke im Hydrauliksystem.
Auswuchten des Rotors (Maschinen Axtor/Topturn).
Probelauf mit Material (Axtor).

= Endabnahme nach Neumaschinenstandards.

Erst wenn die Qualitat einer Gebrauchtmaschine auBler Zweifel
steht, gewahrt Komptech Gewahrleistung fir die neue Gebraucht-
maschine und versieht sie mit dem Qualitatssiegel ,Komptech cer-
tified used”.

Die Betreiber der neuen Gebrauchtmaschinen:

m  Erhalten Maschinen, jinger als sechs Jahre und mit weniger
als 6.000 Betriebsstunden.

m  Wissen, dass die Inspektion, Aufbereitung und Qualitatskont-
rolle nach Komptech-Standards erfolgten.

m  Profitieren auBlerdem von einer Gewahrleistung Uber sechs
Monate bzw. 500 Betriebsstunden.

Weitere Infos: www.komptech.com

Der Komptech Crambo ist eine der besten Maschinen fiir die Zerkleinerung
aller Arten von Holz und Grinschnitt. Zwei langsam laufende Walzen mit
Schneiadwerkzeugen minimieren den Feinanteil sowie die Ldrm- und Staub-
emissionen und schaffen Resistenz gegen Storstoffe.




ITAE | Technische Akademie Esslingen
Ihr Partner fiir Weiterbildung

-
\*

UNITI Mineraldl- ~
technologie-Forum |

UNITI Mineral il Technology Congress

TREFFEN SIE UNS!

Auf folgenden Messen und Konferenzen sind wir vor Ort.

Sie auch? Dann freuen wir uns, wenn Sie schon vorab einen
Gesprachstermin mit uns vereinbaren (sales@oelcheck.com) oder
an unserem Messestand vorbeischauen!

LUBRICANT
EXPO

23.-25.01.2024 | 24. Tribologie Kolloquium

16.-17.04.2024 | Stuttgart

17.-19.09.2024 | Disseldorf

Weihnachten war schon in Sicht, als wir am 20. Dezember endlich
Zeit fir unsere gemeinsame Feier hatten. Die Anreise per Bus zum
Wanderparkplatz oberhalb von Bad Feilnbach dauerte nur wenige
Minuten. Von dort ging es trotz Regen und Wind zu Fuf3 auf einem
Forstweg aufwarts bis zur Tregler Alm. Oben angekommen warm-
ten wir uns erst einmal an der groB3en Feuerschale mit Glihwein
und Punsch auf. Dann ging es zum Drei-Gange-Meni in die gem{t-
lichen Stuben mit bayerischer Live-Musik.

Als .Uberraschungsgast” kam der Nikolaus vorbei. Die Leviten hat
er uns nicht gelesen, doch aus seinem goldenen Buch trug er so
manche lustigen und auch skurrilen Ereignisse aus dem Alltag vor.

Nach diesem wunderschonen Aufenthalt in der urigen Hutte der
Tregler Alm stiegen wir im Schein unserer Fackeln um 21.30 Uhr
wieder zum Parkplatz hinab, wo uns schon der Bus zur Rickfahrt
erwartete.

Allen OELCHECK Mitarbeitern steht ein firmeneigenes Fitnessstudio
kostenfrei zur Verfligung. Damit die sportlichen Aktivitaten auch den
erwiinschten Erfolg erzielen und die Teilnehmer immer wieder mo-
tiviert werden, bieten wir von Trainern begleitete Fitness- und Pra-
ventionskurse an. Im Herbst 2023 wurde auf vielfachen Wunsch der
Mitarbeiter ein spezielles Rickentraining wieder aufgenommen. Ein
starker und gesunder Riicken verbessert schliefilich die Haltung und
beugt Verspannungen sowie Schmerzen vor. Wie wichtig dies ist, spie-
gelt sich auch in den Statistiken wider, die Rlickenschmerzen als hau-
figsten Grund fiir Fehltage in der Arbeit ausweisen. Die Ubungen sind
zwar oft recht anstrengend, doch die Teilnehmer sind begeistert und
sehen den personlichen Nutzen durch diesen Kurs.

= Fiir uns als Arbeitgeber steht die Analytik im Fokus und der
Mensch im Mittelpunkt.

DANKE FUR DIE TREUE UND GUTE ZUSAMMENARBEIT

2023 konnten wir uns gleich bei drei langjahrigen Mitarbeitern fir
die gute Zusammenarbeit und die langjahrige Treue zu OELCHECK
bedanken.

= Marcus Buchner - 10 Jahre.
Er wurde im Mai 2013 als Controller eingestellt. Heute ist er
auflerdem zustandig fir die Organisation von Einkauf und La-
gerverwaltung. Zudem ist er unser betrieblicher Datenschutz-
beauftragter und Beauftragter fiir das Betriebliche Eingliede-
rungsmanagement (BEM).

= Wolfgang Kasweber - 20 Jahre.
Herr Kaseweber feierte im Marz 2023 Jubilaum. Wir haben be-
reits in der Frithjahrs-Ausgabe berichtet.

m  EnricoausderIT - 20 Jahre.
Als Softwareentwickler war und ist er entscheidend an der
Konzeption, Implementierung und Betreuung unserer Anwen-
dungsprogramme beteiligt. Dazu gehdrt auch unsere unterneh-
menseigene Auswertesoftware, die speziell zur Unterstiitzung
der OELCHECK Tribologen bei der Bewertung von Proben ent-
wickelt wurde, sowie das Kundenportal und die OELCHECK App.



OILDOC SEMINAR-PROGRAMM

@ 0ILDOC AKADEMIE

Aktuelle Termine

Ihr Kontakt fiir Weiterbildung:
OilDoc GmbH

16.-18.01.24  Maschineniiberwachung durch Olanalysen fiir Einsteiger Petra Bots, Ridiger Krethe

*MLA I/MLT I-Zertifikatskurs* *NEU* Kerschelweg 29
06.-08.02.24 Grundlagen der Schmierstoffanwendung | 83098 Brannenburg

Modul | der Reihe . Zertifizierter Schmierstoff-Experte”. Einzeln buchbar. Tel. +49 8034 9047700
20.-22.02.24 Schmierung und Oliberwachung fiir Hydrauliken info@oildoc.de
27.-28.02.24  Schmierung und Oliiberwachung fiir Papiermaschinen

- - - Aktuelle Termine, die detaillierten

12.-13.03.24 SYMPOSIUM: Ablagerungen in Schmier- und Hydrauliksystemen Seminarinhalte und Teilnahmebedin-
09.-10.04.24  Professionelles Schmierstoff-Management gungen sowie die Links zur unkompli-

Modul Ill der Reihe . Zertifizierter Schmierstoff-Experte”. Einzeln buchbar.
23.-25.04.24  Schmierung und Oliiberwachung fiir Getriebe

07.05.24 Kihlmittel - das unterschatzte Betriebsfluid

zierten Online-Anmeldung finden Sie
auf unserer Website:

oildoc.de/seminare

13.-16.05.24  Expertenwissen fiir Schmierstoff-Profis
*CLS-Zertifikatskurs*

04.-05.06.24  Zertifizierter Hydraulikol-Spezialist
*0ilDoc-Zertifikatskurs* *NEU*

11.-12.06.24  Schaden an Lagern, Getrieben und Motoren - Ursachen & Losungen
Modul IV der Reihe , Zertifizierter Schmierstoff-Experte”. Einzeln buchbar.

18.-20.06.24 Schmierung und Oliiberwachung fiir Turbinen und Turbokompressoren
25.-26.06.24  Schmierung und Oliiberwachung fiir Verbrennungsmotoren
02.-04.07.24 Maschinenelement Schmierstoff - Know-how fiir Konstrukteure
08.-11.07.24  Maschineniiberwachung durch Olanalysen fiir Fortgeschrittene

*MLA II-Zertifikatskurs*

09.-12.09.24  Lubrication for experts
*CLS-Zertifikatskurs auf Englisch*

24.-26.09.24  Grundlagen der Schmierstoffanwendung |
Modul | der Reihe ,Zertifizierter Schmierstoff-Experte”. Einzeln buchbar.

08.-09.10.24  Schmierung und Oliiberwachung fiir stationare Gasmotoren

05.-06.11.24  Grundlagen der Schmierstoffanwendung Il
Modul Il der Reihe .. Zertifizierter Schmierstoff-Experte”. Einzeln buchbar.

12.-13.11.24  Schmierfette - Eigenschaften, Auswahl und Uberwachung

LIFIZIERT MIT OILDOC ZERTIFIK

Punkten Sie mit einer Zusatzqualifikation! In der OilDoc Akademie kénnen Sie sich wertvolles Fachwissen an-
eignen und dies mit anerkannten Zertifikaten dokumentieren!

In 2024 bieten wir unsere bekannten, aber auch neue Zertifikatskurse an.

Neuer OilDoc Zertifikatskurs: Zertifizierter Hydraulikol-Spezialist
04.-05.06.2024

In dem neuen OilDoc Zertifikatskurs werden Ihnen vertiefte Einblicke in die besonderen Anforderungen moder-
ner Hydrauliksysteme vermittelt, um den wirtschaftlichen und zuverldssigen Betrieb |hrer Hydraulikanlagen
nachhaltig sicherzustellen.

Themenschwerpunkte des Kurses sind die fundierte Auswahl des optimalen Hydraulikfluids unter Beriicksich-
tigung besonderer Systemanforderungen verschiedener Anwendungen. Dabeiwird anhand konkreter, typischer
Anwendungsfalle verdeutlicht, dass die gemaf einschlagiger DIN- bzw. ISO-Normen festgelegten Mindestan-
forderungen nicht ausreichend sind, um moderne Systeme wirtschaftlich und nachhaltig zu betreiben.

Gleichzeitig zeigt Ihnen Ihr Referent Riidiger Krethe, auf welche Parameter bei der Olauswahl besonderer Wert
zu legen ist, um die Basis fur einen zuverlassigen Anlagenbetrieb zu legen. AuBBerdem stehen die zuverldssige
Anpassung von Olwechselintervallen, die Fritherkennung von Verschleil und Storungen, die Klarung von Scha-
densursachen, die Vorteile der Olanalytik und einer darauf basierenden optimierten Olpflege fiir die pro-aktive
Instandhaltung im Mittelpunkt.

Am Nachmittag des letzten Seminartages konnen Sie eine offizielle Zertifikats-Priifung ablegen.
Nach dem erfolgreichem Abschluss der Multiple-Choice Online-Priifung erhalten Sie ein hochwertiges Zertifi-
kat und sind in diesem Zuge berechtigt, das offizielle Logo .. Zertifizierter Hydraulikol-Spezialist” zu verwenden.



"‘ Schmierung - Grundlagen, Anwendungen & Praxis

Optional: Zertifizierung zum "Professionellen Schmierstoff-Experten”

Eignen Sie sich ein umfassendes Grundlagen- und Praxiswissen iiber die Schmierung und Schmierstoffe an!
Dieser Kurs besteht aus vier Modulen und ist fir Einsteiger und Praktiker geeignet. Ein Einstieg in den Kurs ist
jederzeit moglich. Sie konnen die Module selbstverstandlich auch einzeln buchen, doch die Teilnahme an allen
vier Einheiten lohnt sich absolut!

Als Abschluss der Weiterbildung kdnnen Sie an einer Multiple-Choice-Prifung teilnehmen, erhalten nach bestan-
denem Test ein hochwertiges Zertifikat und kdnnen das offizielle Logo ..Professioneller Schmierstoff-Experte”
verwenden. Das Zertifikat dokumentiert Ihre soliden Kenntnisse iiber die Schmierung und Schmierstoffe. Mehr
als 40 Teilnehmer haben die Weiterbildungsreihe in den letzten Jahren bereits erfolgreich abgeschlossen.

Modul 1: Grundlagen der Schmierstoffanwendung | 06.-08.02.2024 oder 24.-26.09.2024
Modul 2: Grundlagen der Schmierstoffanwendung I 05.-06.11.2024
Modul 3: Professionelles Schmierstoff-Management 09.-10.04.2024

Modul 4: Schaden an Lagern, Getrieben und Motoren vermeiden 11.-12.06.2024
1
Alle Module buchen und 350 € sparen:

Maschineniiberwachung durch Olanalysen ++ fiir Einsteiger ++
16-18.01.2024: 3-tagiger Zertifikatskurs zur Zertifizierung zum MLA | bzw MLT |

Dieser neue Kurs beleuchtet nicht nur die Grundlagen der Schmierstoffe, sondern geht auch auf deren profes-
sionelle Anwendung in der Wartung von Maschinen und Anlagen ein. Seminarleiter Ridiger Krethe fiihrt Sie
durch die komplexen Zusammenhange zwischen fachgerechter Schmierung und der entscheidenden Rolle, die
sie fur die reibungslose Funktion und Sicherheit von Maschinen spielt. So erlernen Sie nicht nur theoretische
Konzepte, sondern werden auch in praktische Methoden und Prinzipien der Schmierstoff-Uberwachung im Be-
trieb eingefiihrt.

Ein Highlight dieses Kurses ist die Option zur offiziellen Zertifikats-Priifung der International Council for Ma-
chinery Lubrication (ICML), die weltweit Anerkennung genieBt. Nach Abschluss des Kurses haben die Sie die
Wahl zwischen zwei verschiedenen Abschliissen, abhangig von IThrem Arbeitsgebiet und Ihrer Erfahrung:

= MLAI (Machine Lubricant Analyst), Level I: Dieser Abschluss richtet sich an Personen mit mindestens 12
Monaten Erfahrung in der Zustandsiiberwachung von Maschinen auf Grundlage von Schmierstoffanalysen.

m  MLTI(Machinery Lubrication Technician), Level I: Fir Teilnehmer mit mindestens zwei Jahren praktischer
Erfahrung in den Bereichen Maschinenschmierung, Maschinenbau und/oder Instandhaltung.

Maschineniiberwachung durch Olanalysen ++ fiir Fortgeschrittene ++
08.-11.07.2024: 4-tagiger Zertifikatskurs zur Zertifizierung zum MLA Il

Richtig angewandt, passen Olanalysen die Olwechselintervalle risikolos den individuellen Gegebenheiten an,
tberwachen den Gehalt an Verunreinigungen und informieren Uber anomale Verschlei3situationen geschmier-
ter Komponenten. An vier Seminartagen vermitteln wir Ihnen eine Ubersicht iiber das Gebiet der Ol- und Fett-
analytik zur Maschinen- und Anlageniberwachung. Dabei wird das gesamte Fachgebiet behandelt: von der
technischen Anwendung (iber den Schmierstoff, die Schmierungstechnik, die Uberwachung von Olen und Ma-
schinen inklusive der Probenentnahme, der Beurteilung der Laborwerte sowie der nachhaltigen Olpflege.

= MLAII (Machine Lubricant Analyst), Level Il: Voraussetzung fir die Prifung sind mindestens 24 Monate
(384 Stunden, verteilt iber zwei Jahre) Erfahrung in der Zustandsiiberwachung von Maschinen auf Grund-

lage von Schmierstoffanalysen und gleichzeitig in Besitz des Zertifikats MLA | ‘PART#"ER
ODER mind. 960 Stunden Erfahrung + Besuch unseres MLA |-Kurses B %

v
b, E

Expertenwissen fiir Schmierstoff-Profis {a

Zertifizierung zum Certified Lubrication Specialist (CLS) ALY

Ein zertifizierter Schmierstoff-Spezialist - .Certified Lubrication Specialist” CLS - besitzt das internatio-

ceii nal am hochsten angesehene Zertifikat der Schmierungs-Branche. Es steht fiir umfangreiches Wissen

CERTIFIED Uber schmiertechnische Zusammenhange sowie fiir profunde Kenntnisse in der Schmierstoffanwendung.

LUBRICATION

SPECIALIST Unser bewdhrter Kurs ..Expertenwissen fiir Schmierstoff-Profis” bietet dazu die beste Vorbereitung. Er

geht weit Uber den Umfang klassischer Schmierstoff-Seminare hinaus und setzt fundierte Kenntnisse der

Teilnehmer voraus. Das Seminar bietet eine ganzheitliche Darstellung des Fachgebiets von der techni-

schen Anwendung liber den Schmierstoff, die Schmierungstechnik bis hin zur Uberwachung und Olpflege.

13.-16.05.2024 Zertifikatskurs ,Expertenwissen fir Schmierstoff-Profis” (4 Tage)
09.-12.09.204 Zertifikatskurs ,Lubrication for experts” (4 Tage - Kurssprache: Englisch)
Zertifizierungs-Prifung Uber Online-Portal zu lhrem Wunsch-Termin.



Ablagerungen in Schmier- und Hydrauliksystemen -

Erkennen, entfernen, pro-aktiv vermeiden
12./13. Marz 2024, Symposium in der OilDoc Akademie, Brannenburg

Anlagenstorungen durch Ablagerungen machen sich auf vielfaltige Art und Weise bemerkbar.

Alle 6lfihrenden Systeme, die das Schmier- oder Hydraulikol ortlich oder generell einer thermischen Be-
anspruchung aussetzen, sind gleichermaf3en davon betroffen. Viele Anlagenbetreiber wissen jedoch nicht um
diese schleichende Gefahr.

Diese typische Probleme weisen auf Ablagerungen hin:

Zunachst vereinzelt auftretende Fehlfunktionen in Proportional- oder Servoventilen, mit zunehmender Haufigkeit

Plotzliche Filterblockaden - wahrend des Betriebes oder beim Wiederanfahren der Anlage nach einem Stillstand

Ungewdohnliche Verfarbungen des Hydraulik- oder Schmierdls innerhalb sehr kurzer Zeit

Stark verandertes Betriebsverhalten des Systems nach dem Zuschalten bestimmter Teilsysteme, z.B. Pumpengruppen, Kiihlkreislaufe o.a.
Ausfalle empfindlicher Schmierverteiler in Zentralschmiersystemen

Schwankende Lagertemperaturen in Umlaufschmiersystemen (,S&dgezahnmuster”) trotz stationarer Betriebsbedingungen

In unserem zweitdgigen Symposium bieten wir lhnen Informationen zum Hintergrund dieser Erscheinungen und dazu, wie Sie diese vermeiden, iden-
tifizieren oder beseitigen konnen. Dazu haben wir Experten aus eben diesen Fachgebieten eingeladen: Vom Olhersteller, Service-Labor bis hin zu Ol-
pflege-Experten und Service-Unternehmen, die sich genau auf dieses Fachgebiet spezialisiert haben und Ihre Erfahrungen mit Ilhnen teilen méchten.

Freuen Sie sich u.a. auf diese Referenten: Ziele:

e JoAmeye, FLUITEC B.V. m  Erkennen spezifischer Ol-Anforderungen moderner Hydraulik- und Schmier-

e Carsten Heine, OELCHECK GmbH systeme in bestimmten Anwendungsbereichen

m  Kennenlernen der Hintergriinde und Mechanismen der Ablagerungsbildung
in Hydraulik- und Schmierdlsystemen

m Faktenbasierte Auswahl des optimalen Hydraulikfluids oder Schmierols fir

e Richard Linz, Braun Fluid-Service GmbH einen wirtschaftlichen und zuverlassigen Anlagenbetrieb

o Benedikt Fuchs, OELCHECK GmbH m  Einsatz eines professionellen Oil Condition Monitoring-Konzepts mit Fokus
auf der Fritherkennung einer erhéhten Ablagerungsneigung des Ols

= Anwendung spezifischer Konzepte zur Ol- und Systemreinigung insbesonde-
re hinsichtlich alterungsbedingter Ablagerungen und deren Einsatz zur pro-
aktiven Vermeidung

e Ulrich Hielscher, Internationale Hydraulik-Akademie
e Ridiger Krethe, OilDoc GmbH

e Dr. Olaf Schmidt, Karberg & Hennemann GmbH

Networking der Extraklasse

Innerhalb der Pausen und bei unserem Bayerischen Abend mit regional-typischen Dreigange-Meni
sind reichliche Méglichkeiten zum individuellen Erfahrungsaustausch und Networking gegeben.

Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen ...

Nutzen Sie die Gelegenheit und besichtigen Sie das in Europa fiihrende Labor fir Schmier-
stoffanalysen der OELCHECK GmbH. Es ist ausgeriistet mit den modernsten Geraten der Ana-
lysentechnik. Viele Testgerate wurden gemeinsam mit den Herstellern entwickelt und auf die
besonderen Anforderungen bei der Untersuchung von Schmierstoffen ausgerichtet.

Hoch qualifizierte Chemikern und Laboranten bedient die Vielzahl der unterschiedlichsten
Analysegerate und untersucht taglich bis zu 2.000 Schmier- und Betriebsstoffproben.
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